Chrome Qualité sous vide

Le chrome métal qualité sous vide est principalement utilisé pour
la production de superalliages, ou une faible teneur en gaz est
importante.

Ces alliages base nickel ou cobalt sont utilisés dans des
environnements critiques tels que Il'aéronautique, les forages
pétroliers, la production d'énergie, I'automobile, et l'industrie

chimique.
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Specifications
Al Fe Si (0] N C S P Cr
Max (ppm) 1000* 2000 1000 1300 150* 150 80 20 Min (%) 99,6%
Typique (ppm) 500 1200 500 1000 100 80 60 10

*D’autres spécifications de chrome métal qualité sous-vide sont disponibles, et notamment :

VG LN (Vacuum Grade Low Nitrogen - bas azote) : N 50 ppm max
VG ULN (Vacuum Grade Ultra Low Nitrogen - trés bas azote) : N 25 ppm max
VG LAl (Vacuum Grade Low Aluminium - bas aluminium) : Al 100 ppm max

Dimensions

Morceaux 0-50mm; ou selon spécifications

Emballage

Fats métalliques 250 kg

Tarif douanier 81122190 0‘ f 0‘ f 0‘ [ 0\
Enregistrement REACH 01-2119485652-31-0039 %, % % %,
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