e . Corindon de Chrome

Le corindon de chrome est obtenu lors de la production
aluminothermique de chrome métal.

Agrégat tres dur, sans silice libre. Bonne résistance aux hautes
températures et aux chocs thermiques. Caractéristiques
abrasives intéressantes, bonne tenue aux chocs et
poingonnement.

Propriétés

Dureté MOHS :8.4 - Densité: 3.6 a 3.8 g/cm?

Applications

Réfractaires - Abrasifs - Sablage - SolsIndustriels
Revétements routiers - Additif pour laitier de sidérurgie
/4 e
Granulometrie
0-0.3/0-1/1-3/3-6 mm - FEPAF12aF46 - Autres granulométries sur demande

Analyse Chimique

ALO, Cr,0, SO, Fe,0, PO, KO NaO MgO CaO TiO,
Typique (%) 85%  11% <0.1% <0.1% <0.02% 2.0% <0.1% 13% <1% <0.1%
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CONTACT

info@dcx-chrome.com

DCX CHROME

Siége et site de production
DCX Chrome SAS ® GROUPE DELACHAUX
- Groupe Delachaux USA - Delachaux Metal Inc.

68, rue Jean Jaures 26 Interstate Drive - P.O. Box 69

59770 Marly, France Napoleon, Ohio 43545 - USA

Tel +33 327 2007 77 Phone 631-373-0212




